
SICHERES LAGERN UND LADEN

VON LITHIUM-IONEN-AKKUS
IM FEUERWEHRHAUS

Damit aus Energie kein Einsatz wird.

KI-generiert



Als Hilfestellungen und Handlungsempfehlungen können folgende 

Merkblätter, Regeln und Publikationen dienen:

• Sie sollten schon vor Inbetriebnahme eines Schrankes den Kontakt mit Ihrem Schadenversicherer, der 
Feuerwehr und/oder Sachverständigen suchen.

• Eine Gefährdungsbeurteilung sowie ein ganzheitliches Brandschutzkonzept sind zwingend erforderlich.
• Der Einsatz einer Brandmeldeanlage, die Anbindung an eine bestehende Gebäude-Brandmeldeanlage, 

Signalweiterleitung z.B. an eine Leitstelle über potentialfreien Kontakt und/oder eine Feuerlöschanlage 
kann gefordert sein.

Empfehlung:
• 

Bisher gibt es noch keine gültige Gesetzgebung zur Lagerung von Lithium-Ionen-Batterien 
(Akkus). Dennoch sind Lithium-Ionen-Batterien (Akkus) wie Gefahrstoffe zu betrachten.

• VdS 3103: Richtlinie des Verbands der Deutschen Schadensversicherer (VdS) mit Hinweisen zur 
Schadensverhütung bei der Lagerung und Bereitstellung von Lithium-Ionen-Batterien (Akkus) in 
Produktions- und Lagerbereichen

• Kurz-Information GDV: Information des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV); 
bei mehr als 5 vorhandenen Akkus Ladeschrank oder brandschutztechnisch separierter Raum

• DGUV Information 205-041: Publikation Brandschutz beim Umgang mit Lithium-Ionen-Batterien (Akkus) 
von der DGUV (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung)

• VDMA - Einheitsblatt 24994:2024-08: Prüfanforderungen für feuerwiderstandsfähige Lagerschränke 
für Lithium-Ionen-Batterien (Akkus) im Falle eines Thermal Runaway vom VDMA (Verband Deutscher 
Maschinen- und Anlagenbau)

• TRGS 510, 13 - Technische Regeln Gefahrstoffe: Getrenntlagerung oder Separatlagerung durch z.B. Wände 
oder Schränke aus nicht brennbarem Material, Feuerwiderstandsdauer von > 90 Minuten

Bei feuerwiderstandsfähigen Bauteilen, Brandwänden, Abschottungen, Materialien und Türen, aber auch bei
Gefahrstoffschränken nach DIN EN 14470 und Brandschutz-Gefahrstoffcontainern gilt seit vielen Jahren eine
Feuerwiderstandsfähigkeit von > 90 Minuten als Stand der Technik. 

Deshalb bietet LaCont auch bei der Lagerung von Li-Ion Akkus nur Schränke mit einem Brandschutz
von > 90 Minuten an.

Brandschutz > 90 Minuten 
von innen und außen nach 

DIN EN 1363-1

Brandschutz > 90 Minuten von 
innen nach DIN EN 1363-1 und 

außen nach DIN EN 14470-1

GS-Zeichen MPA-Dresden 
EK 5 / AK 22-01

Erfolgreich getestet nach 
VDMA 24994:2024-08 

(Thermal Runaway von innen)

Brandschutz > 90 Minuten von 
außen nach VDMA 24994

Basic Safe Pro Premium
SiS Li-Ion Basic SiS Li-Ion 90 Safe Pro SiS Li-Ion Premium I/O 90



SiS Li-Ion Basic Charge EI 90

SiS Li-Ion Basic Store EI 90

• Geprüfte Gesamtkonstruktion mit 
Feuerwiderstandsfähigkeit von 90 Minuten von innen und 

außen (EI 90)
• Bauweise aus nichtbrennbarem Baustoff 

(Klasse A2 - s1, d0 gemäß DIN EN 13501-1)
inkl. Beschichtung (Korpus alufarben / Türen RAL 1023 - 

verkehrsgelb)
• Umlaufende, im Brandfall selbsttätig aufschäumende 

Brandschutzdichtungen
• Türen über Doppelbart-Zylinderschloss abschließbar

• Integriertes Belüftungssystem mit Rauchdetektor und 
Ventilator

• Feuerbeständige Kabeleinführungen oben und unten
• Leichtgängige Türen, Öffnungswinkel 180°, 

nicht selbstschließend
• Unterfahrbarer Sockel, Höhe 100 mm mit abnehmbarer

Sockelblende
• Lagerebenen durch höhenverstellbare Gitterroste, 

Tragkraft 75 kg / Boden
• Steuereinheit mit Branddetektion bei Basic Charge EI 90:

Störungsmeldung über optisches Signal und Abschaltung 
des Lüftungssystems

• Optional Löschgenerator mit stromunabhängiger Auslösung 
bei Feuer und unzulässiger Temperaturerhöhung

LaCont Akku-Schrank 
Li-Ion Basic Store / Charge Ei 90Basic

Einstiegsmodell für die aktive und passive Lagerung 
von Lithium-Ionen-Batterien (Akkus), mit Hauptfokus auf den Brandschutz

• Sie sollten schon vor Inbetriebnahme eines Schrankes
den Kontakt mit Ihrem Schadenversicherer, der

Feuerwehr und/oder Sachverständigen suchen.
• Eine Gefährdungsbeurteilung sowie ein ganzheitliches 

Brandschutzkonzept sind zwingend erforderlich.
• Der Einsatz einer Brandmeldeanlage, die Anbindung

an eine bestehende Gebäude-Brandmeldeanlage,
Signalweiterleitung z.B. an eine Leitstelle über 

potentialfreien Kontakt und/oder eine Feuerlösch-
anlage kann gefordert sein.

Empfehlung:

• 

Ab Lager oder
kurzfristig 
Lieferbar!

Ab Lager oder

90
Minuten von 

aussen 
typgeprüft 

nach

DIN EN 1363-1:2012-10

90
Minuten von 

Innen
typgeprüft 

nach

DIN EN 1363-1:2012-10



• Schutz bei Brand im Inneren des Schrankes zur 
Zeitgewinnung für die Evakuierung von Personen in der 

Umgebung und dem Einleiten von Löschmaßnahmen 
durch die Feuerwehr.

• Schutz der Akkus bei Brandereignis außerhalb des 
Schrankes zur Vermeidung zusätzlicher Gefahren durch 

das Lagergut.

SiS Li-Ion Basic Charge EI 90

• Netzschalter
• Optische Zustandsanzeige
• Bei Rauchdetektion automatisches Abschalten des im Schrank 

integrierten Lüfters
• Keine automatische Abschaltung der Stromzufuhr
• Keine standardmäßige akustische Alarmierung im Brandfall – 

nachträgliche Installation von Brandmelder kundenseitig möglich, 
durch im Schrank vorhandene feuerbeständige Kabeleinführungen

• Inkl. potentialfreiem Kontakt zur Signalweiterleitung, 
z.B. an eine Leitstelle

• Betriebsspannung 230 Volt

Steuereinheit des 
SiS Li-Ion Basic Charge EI 90

SiS Li-Ion Basic Store EI 90

Schutzziele:
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• Betriebsspannung 230 V, 
Absicherung 1-phasig 16 A

• Maximale elektrische Leistung 
pro Lade-Schrank 3,5 kW (pro 

Steckdosenleiste max. 2 kW)

Bauhöhe 1222 mm Bauhöhe 2048 mm

Schranktyp SiS Li-Ion Basic 
Store EI 90

SiS Li-Ion Basic 
Charge EI 90

SiS Li-Ion Basic 
Store EI 90

SiS Li-Ion Basic 
Charge EI 90

SiS Li-Ion Basic 
Charge EI 90

 Außenmaße B x T x H in mm 1148 x 591 x 1222 1148 x 591 x 1222 1148 x 591 x 2048 1148 x 591 x 2048 1148 x 591 x 2048

Innenmaße B x T x H in mm 1004 x 440 x 904 1004 x 440 x 904 1004 x 440 x 1804 1004 x 440 x 1804 1004 x 440 x 1804

Flügeltüren 2 2 2 2 2

Bodenwanne Stahlblech verzinkt, 
Auffangvolumen in Liter 17 17 17 17 17

Gitterrost-Lagerebenen 2 2 4 4 4

Steckdosenleiste (10 Steckdosen pro Leiste) - 2 - 2 4

Integriertes Belüftungssystem mit 
Rauchdetektor ja ja ja ja ja

Steuereinheit mit Branddetektion nein ja nein ja ja

Gewicht in kg 370 370 600 600 600

Außenkorpus alufarben / 
Flügeltüren RAL 1023 - verkehrsgelb

ohne Brandunter-
drückungssystem
(Aerosol-Löschgenerator)

Artikel-Nr. 157141 157143 157097 157098 157099

mit Brandunter-
drückungssystem
(Aerosol-Löschgenerator)

Artikel-Nr. 157142 157144 157117 157118 157119

Aerosol-Löschgenerator Steckdosenleiste

Integrierte Bodenwanne Schrank unterfahrbar mit Hubwagen
durch abnehmbare Sockelblende

Steuereinheit mit Rauchdetektion



SiS Li-Ion 90 Safe Pro

• Geprüfte Feuerwiderstandsfähigkeit von 90 Minuten nach 
DIN EN 14470-1 von außen nach innen

• Geprüfte Feuerwiderstandsfähigkeit von 90 Minuten von innen 
nach außen nach DIN EN 1363-2

• GS-Zeichen vom MPA Dresden geprüft gemäß Prüfgrundsatz 
EK5 / AK4 22-01

• Geprüfte Rauchdichtigkeit
• Selbstschließende Türen, dauerfunktionsgeprüft 

gemäß DIN EN 16121 und DIN EN 16122
• Bauweise aus nichtbrennbarem Baustoff inkl.

Beschichtung (Korpus RAL alufarben / Türen RAL 1023 - 
verkehrsgelb)

• Umlaufende, im Brandfall selbsttätig aufschäumende 
Brandschutzdichtungen

• Doppelflügeltür mit Mittelsteg, abschließbar über 
Profilzylinderschloss;  Schranktüren schließen selbsttätig

• Inkl. technischer Entlüftung (zur Vermeidung von Wärmestau 
im Schrank)

• Unterfahrbarer Sockel, Höhe 100 mm mit abnehmbarer 
Sockelblende

• Lagerebenen durch höhenverstellbare Gitterroste, 
Tragkraft 75 kg / Ebene

• Inkl. Bodenwanne nach AwSV, Stahlblech pulverbeschichtet 
RAL7035 - lichtgrau, Auffangvolumen 5 Liter

• Jede Gitterrost-Ebene kann mit einer Steckdosenleiste mit 
10 Schutzkontakt-Steckdosen ausgestattet werden

• Standardmäßig ausgestattet mit Steuereinheit (optische + 
akustische Zustandsmeldung), Branddetektion, Rauchmelder

• Komplette Abschaltung der Stromversorgung des Schrankes 
im Havariefall

• Überspannungsschutz
• Betriebsspannung 230 V oder 400 V (Ausführung 

ohne Steckdosenleiste nur in 230 Volt)

LaCont Akku-Schrank 
Li-Ion Safe Pro

Safe Pro

Pro-Modell speziell entwickelt für die aktive und passive 
Lagerung von Lithium-Ionen-Batterien (Akkus),

• Schutz des Lagergutes vor Brand 
von außen

• Schutz vor Rauch- und Brandausbreitung bei 
Brand im Inneren des Schrankes

• Minimierung der Gefährdung von Personen 
durch mögliches Freisetzen von 

explosionsartig verbrennenden oder 
giftigen Gasen aus dem Schrank

• Signalisierung von kritischen Zuständen im 
Inneren des Sicherheitsschrankes (für Personen 

im Gefahrenbereich und Rettungskräfte ) und 
ggf. auch die Steuerung der vorhandenen 

Brandschutztechnik.

Schutzziele:
• 

mit GS-Zertifizierung nach dem Prüfgrundsatz EK5 / AK4 22-01 und durch-
geführter Realbrandprüfung des mit Lithium-Ionen-Batterien (Akkus) bestückten 
Schrankes beim MPA Dresden

90
Minuten von 

aussen 
typgeprüft 

nach

DIN EN 14470

90
Minuten von 

Innen
typgeprüft 

nach

DIN EN 1363

Ab Lager oder
kurzfristig 
Lieferbar!

Ab Lager oder



• Netzschalter
• Optische Zustandsanzeige

• Bei Branddetektion im Innern des Schrankes erfolgt 
eine vollständige Abschaltung der Stromzufuhr und 

der integrierten Lüftung
• Bei Branddetektion wird optischer und akustischer 

Alarm ausgelöst
• Inkl. potentialfreiem Kontakt zur 

Signalweiterleitung (z.B. an eine Leitstelle)
• Inkl. Kabelvorbereitung (innen und außen) für nach-

trägliche Installation eines Brandmelders kunden-
seitig, zur Anbindung an eine Brandmeldeanlage

• Optional GSM-Modul zur Fernüberwachung und 
-alarmierung

Steuereinheit des SiS Li-Ion 
90 Safe Pro

SiS Li-Ion 90 Safe Pro

Steuereinheit mit Branddetektion

• Betriebsspannung 230 V, Absicherung 1-phasig 16 A
• Maximale elektrische Leistung pro Lade-Schrank bei 

Ausführung 230 V: 3,5 kW 
(pro Steckdosenleiste max 2 kW)

• Betriebsspannung 400 V, Absicherung 3-phasig 
3 x 16 A 

• Maximale elektrische Leistung pro Lade-Schrank bei 
Ausführung 400 V: 10,5 kW (pro Steckdosenleiste

 max 3,5 kW; bei Ausführung mit 4 x Steckdosenleiste, 
die oberen beiden Steckdosenleisten mit je 3,5 kW, die 

unteren beiden mit je 1,75 kW)
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Schranktyp SiS Li-Ion 90 Safe Pro SiS Li-Ion 90 Safe Pro SiS Li-Ion 90 Safe Pro

Außenmaße B x T x H in mm 1212 x 664 x 2250 1212 x 664 x 2250 1212 x 664 x 2250

Innenmaße B x T x H in mm 1004 x 453 x 1687 1004 x 453 x 1687 1004 x 453 x 1687

Flügeltüren 2 2 2

Bodenwanne Stahlblech lack. RAL 7035, 
Auffangvolumen in Liter 1 x 5 1 x 5 1 x 5

Gitterrost-Lagerebenen 4 4 4

Steckdosenleiste (10 Steckdosen pro Leiste) - 2 4

Steuereinheit, Belüftungssystem und Branddetektion ja ja ja

Gewicht in kg 706 706 706

Außenkorpus alufarben / Flügeltüren RAL 1023 - verkehrsgelb

Ausführung 230 V, ohne Brandunter-
drückungssystem (Aerosol-Löschgenerator) Artikel-Nr. 157121 157123 157124

Ausführung 230 V, mit Brandunter-
drückungssystem (Aerosol-Löschgenerator) Artikel-Nr. 157122 157125 157126

Ausführung 400 V, ohne Brandunter-
drückungssystem (Aerosol-Löschgenerator) Artikel-Nr. 157145 157146

Ausführung 400 V, mit Brandunter-
drückungssystem (Aerosol-Löschgenerator) Artikel-Nr. 157147 157148

Aerosol-Löschgenerator

Steckdosenleiste

Automatischer 
Türschließer

Schrank unterfahrbar mit Hubwagen 
durch abnehmbare Sockelblende

Integrierte Lüftung

Integrierte Bodenwanne



LaCont Akku-Schrank 
Li-Ion Premium I/O 90Premium

• Geprüfte Feuerwiderstandsfähigkeit von 90 Minuten 
nach VDMA 24994 von außen nach innen

• Geprüft gegen Thermal Runaway von innen nach 
VDMA 24994

• Erfolgreich getestet auf das Durchzünden von Akkus im 
Inneren, das Austreten von Flammen, Projektilen und 
Splittern wird zuverlässig verhindert

• Die maximale Energiekapazität der gelagerten bzw. 
zu ladenden Akkus beträgt 8 kWh pro Schrank (im 
Realtest nachgewiesen)

• Bauweise aus nichtbrennbarem Baustoff inkl. 
Beschichtung (Korpus RAL alufarben / Türen RAL 1023 
- verkehrsgelb)

• Umlaufende, im Brandfall selbsttätig aufschäumende 
Brandschutzdichtungen

• Doppelflügeltür mit Mittelsteg, abschließbar über 
Profilzylinderschloss

• Doppelflügeltür ohne Selbstschließung, akustisches 
Signal bei offenstehenden Türen erfolgt nach 
60 Sekunden

• Inkl. technischer Entlüftung (zur Vermeidung von 
Wärmestau im Schrank)

• Unterfahrbarer Sockel, Höhe 100 mm mit abnehmbarer 
Sockelblende

• Lagerebenen höhenverstellbar, Tragkraft 75 kg / 
Ebene

• Inkl. Bodenwanne nach AwSV, Stahlblech pulverbe-
schichtet RAL7035 - lichtgrau, Auffangvolumen 5 Liter

• Jede Lagerebene kann mit einer Steckdosenleiste mit 
10 Schutzkontakt-Steckdosen ausgestattet werden

• Standardmäßig ausgestattet mit Steuereinheit 
(optische + akustische Zustandsmeldung), 
Branddetektion, Rauchmelder

• Komplette Abschaltung der Stromversorgung des 
Schrankes im Havariefall

• Überspannungsschutz
• Betriebsspannung 400 V

Premium Modell speziell entwickelt für die Lagerung und 
den Ladevorgang von Lithium-Ionen-Batterien (Akkus),

erfolgreich geprüft nach VDMA 24994, geprüft gegen Thermal Runaway von innen
und Feuerwiderstandsfähigkeit von > 90 Minuten von außen nach innen

• Das VDMA Einheitsblatt 24994 ist eine Prüfnorm, 
die die Anforderungen an feuerwiderstandsfähige 

Lagerschränke für Lithium-Ionen-Batterien (Akkus) 
definiert.

• Klassifizierung: „I“ steht für einen Schrank, der gegen
Thermal Runaway von innen geprüft ist und „O“ steht 

für einen Schrank, der gegen Feuer von außen geprüft 
ist (z.B. O 90 = Brandschutz > 90 Minuten von außen).

VDMA 24994

Ab Lager oder
kurzfristig 
Lieferbar!

Ab Lager oder

SiS Li-Ion Premium I/O 90



• Optische Zustandsanzeige
• Bei Branddetektion im Innern des Schrankes erfolgt eine vollständige 

Abschaltung der Stromzufuhr und der integrierten Lüftung
• Bei Branddetektion wird optischer und akustischer Alarm ausgelöst
• Inkl. potentialfreiem Kontakt zur Signalweiterleitung 

(z.B. an eine Leitstelle)
• Inkl. Kabelvorbereitung (innen und außen) für nachträgliche 

Installation eines Brandmelders kundenseitig, zur Anbindung  
an eine Brandmeldeanlage

Steuereinheit des SiS Li-Ion Premium I/O 90

• Sie sollten schon vor Inbetriebnahme 
eines Schrankes den Kontakt mit Ihrem 

Schadenversicherer, der Feuerwehr und/oder 
Sachverständigen suchen.

• Eine Gefährdungsbeurteilung sowie ein ganz-
heitliches Brandschutzkonzept sind zwingend 

erforderlich.
• Der Einsatz einer Brandmeldeanlage, die 

Anbindung an eine bestehende Gebäude-
Brandmeldeanlage, Signalweiterleitung z.B. an 

eine Leitstelle über potentialfreien Kontakt und/
oder eine Feuerlöschanlage kann gefordert 

sein.

Empfehlung:

• 

• Betriebsspannung 400 V, Absicherung 
3-phasig 3 x 16 A 

• Maximale elektrische Leistung pro
 Lade-Schrank bei Ausführung 400 V: 

10,5 kW (pro Steckdosenleiste max.
 3,5 kW)

Typ SiS Li-Ion Premium I/O 90
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SiS Li-Ion Premium I/O 90



Aerosol-Löschgenerator Integrierter Rauchmelder

Steckdosenleiste Lagerebenen höhenverstellbar,
 Tragkraft 75 kg / Ebene

Schranktyp SiS Li-Ion Premium I/O 90 SiS Li-Ion Premium I/O 90

 Außenmaße B x T x H in mm 1194 x 635 x 1955 1194 x 635 x 1955

Innenmaße B x T x H in mm 1004 x 440 x 1504 1004 x 440 x 1504

Flügeltüren 2 2

Bodenwanne Stahlblech lack. RAL 7035, 
Auffangvolumen in Liter 1 x 5 1 x 5

Lagerebenen 4 4

Steckdosenleiste (10 Steckdosen pro Leiste) - 3

Steuereinheit, Belüftungssystem und Branddetektion ja ja

Gewicht in kg 706 706

Außenkorpus alufarben / Flügeltüren RAL 1023 - verkehrsgelb

Ausführung 400 V, ohne Brandunter-
drückungssystem (Aerosol-Löschgenerator) Artikel-Nr. 157151 157153

Ausführung 400 V, mit Brandunter-
drückungssystem (Aerosol-Löschgenerator) Artikel-Nr. 157152 157154

Optische Zustandsanzeige

• Schutz des Lagergutes vor Brand von 
außen

• Schutz vor Rauch- und 
Brandausbreitung bei Brand im 

Inneren des Schrankes
• Minimierung der Gefährdung von 

Personen durch mögliches Freisetzen 
von explosionsartig verbrennenden 

oder giftigen Gasen aus dem Schrank
• Schutz vor Austreten von Projektilen 

und Splittern
• Signalisierung von kritischen 

Zuständen im Inneren des 
Sicherheitsschrankes  (für Personen im 

Gefahrenbereich und Rettungskräfte) 
und ggf. auch die Steuerung der vor-

handenen Brandschutztechnik.

Schutzziele:



EXTRABLATT

Sicherheit für Feuerwehr-
häuser & Einsatzfahrzeuge

112 IN GEFAHR – 

Weitere Produkte und Lösungen für mehr 
Sicherheit in Ihrem Feuerwehrhaus finden

Sie in unserem Downloadbereich.


